Zatacznik nr 5 - Istotne warunki zaméwienia

Istotne warunki zamowienia dla postepowania nr 1/0782/2019 dot. zaprojektowania i zabudowania
nowgo systemu odpylania dostosowanego do wymogéw BAT (Best Available Technigues) poprzez
budowe instalacji odpylania tasmy spiekalniczej DL-2 w Zaktadzie Wielkie Piece w Dgbrowie Gdrniczej
w ramach projektu ,Demonstracyjna technologia oczyszczania spalin z tasmy spiekalniczej DL 2
ArcelorMittal Poland S.A. Oddziat w Dabrowie Goérniczej spetniajgca wymagania Najlepszych
Dostepnych Technik BAT w odniesieniu do produkcji zelaza i stali” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-
0782/17), wspodtfinansowanego ze S$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwéj 2014-2020, poddziatanie 1.1.1

1. Warunki ptatnosci

Wszystkie ptatnosci bedg ptatne szescdziesigt (60) dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury
przez Zamawiajgcego wraz z obustronnie podpisanym protokotem odbioru potwierdzajagcym
wykonanie danego kamienia milowego z wyjatkiem zaliczki ptatnej w terminie trzydziestu (30) dni od

podpisania umowy i przedstawienia gwarancji bankowej zwrotu zaliczki.

Opis zdarzenia kontraktowego Data Czes$¢ CENY Uwagi (np. podlegajg Gwarancjom
N zdarzenia KONTRAKTOWEJ Bankowym)
r kontraktowego
(% CENY
KONTRAKTOWEJ)
Przekazanie ZAMAWIAJACEMU gwarancji
bankowej zabezpieczajgcej roszczenia
ZAMAWIAJACEGO o zwrot zaliczki.
Zaliczka ptatna w terminie 30 dni po Termin waznos$ci gwarancji bankowej: do
1 podpisaniu umowy, po przedstawieniu J 10% chwili podpisania przez Strony protokotu
gwarancji bankowej odbioru koncowego PRAC I/LUB
WYPOSAZENIA
Kwota gwarancji bankowej: 10% CENY
KONTRAKTOWEJ
Przekazanie ZAMAWIAJACEMU gwarancji
bankowej zabezpieczajgcej roszczenia
ZAMAWIAJACEGO.
) Termin waznosci gwarancji bankowej: do
Po przekazaniu ZAMAWIAJACEMU chwili podpisania przez Strony protokotu
2 dokumentacji bedacej wsadem do I+ 5% odbioru koncowego PRAC I/LUB
pozwolenia na budowe WYPOSAZENIA
Kwota gwarancji bankowej: 5% CENY
KONTRAKTOWEJ
Kara umowna zgodnie z pkt. 2.1
3 Po przekazaniu %AMAWIAJAC!EMU Je 5%
dokumentacji wykonawczej
Progresywna ptatnos¢ w ukfadzie
4 Progresywna ptatnos¢ dot. dostawy i I+ 500 miesiecznym, na podstawie protokotu
montazu DDP na miejscu ° przerobowego w oparciu o zatwierdzony
harmonogram rzeczowo-finansowy.




Gotowos¢ do pierwszej eksploataciji -

R.F.1.O.

J+ ...

10%

Kara umowna zgodnie z pkt. 2.1

Podpisanie protokotu odbioru
6 koncowego PRAC I/LUB
WYPOSAZENIA

J+ ...

20%

Przekazanie ZAMAWIAJACEMU gwarancji
bankowej zabezpieczajacej roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytutu wad PRAC lub/i
WYPOSAZENIA (rekojmia ustawowa i
umowna gwarancja jakosci), w tym roszczen
Zamawiajgcego powstatych na skutek
wykonania przez Zamawiajgcego prawa do
odstgpienia od Kontraktu lub prawa do
obnizenia ceny.

Termin waznosci gwarancji bankowej: 24
miesigce od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koricowego PRAC I/LUB
WYPOSAZENIA

Kwota gwarancji bankowej: 10% CENY
KONTRAKTOWEJ

2. Kary umowne i odpowiedzialnosé

2.1 Za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia, WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare
umowng w wysokosci 1% CENY za kazdy petny tydzien zwtoki do maksymalnie 10% CENY.

2.2 Niezaleznie od jakichkolwiek obowigzkéw WYKONAWCY wskazanych w KONTRAKCIE,
WYKONAWCA ma obowigzek w szczegdlnosci dotrzymadé nastepujacych KPI:

Wartos¢ Pomiary Sposob
Parametr Akceptowal | Likwidacja (podczas . - . .
Nr gwaranto L2 G likwidacji Uwagi
gwarantowany na wartos¢ | szkéd/kary testu ,
wana s szkod
wydajnosci)
1). Wymagania dotyczace
LD maximum §gkc1| ponrnarowych i
. 1% ceny o miejsc pomiarowych: PN
Stezenie pytu Na wyjsciu z 5% ceny
;| nettodla ) EN 15259: 2011
(SPM) na <10mg/N | £15mg/Nm filtra netto, klauzula .. .
1 L 3 1mg/Nm3 " ~ | 2). Emisja wylotowa filtra
wylocie filtra m? (suchy) (suchy) . workowego | "naprawienia i
. powyzej 10 . o workowego <10 mg /
tkaninowego nr3id4. usuniecia" dla ,
mg/Nm3 >15mg/Nm? Nm3 (suchy) ma by¢
& oparta na zawartosci 10%
Cl w pyle na wlocie filtra.
Stezenie SOx Na wyjsciu z . -
. 'klauzula . 'klauzula Stezenie emisji SO2 wg:
< <
2 ;Iirv;/yloae z jao((::]cgh/'\; r':’fg?fg“; "naprawienia worfll<|;:/3e o "naprawieniai| PN ISO 10396: 2001 lub
. y Y1 i usuniecia” WeEO | suniecia" PN EN 14791: 2006
tkaninowego. nr3i4.
S’Fezeme klauzula Na VYWSCIU z klauzula wg Polskich
dioksyn na <0.1ng - <0.1ngl- |, .. filtra " L .
3 . o naprawienia naprawienia i standardéw/BAT
wylocie filtra TEQ/Nm3 | TEQ/Nm3 . ... | workowego s .
. i usuniecia . usuniecia standardéw
tkaninowego nr3id.
Stezenie .rtqu Klauzula Na V\{ijCIU z Klauzula
4 na wylocie <0.03 <0.03 "naprawienia filtra "nabrawienia i
filtra mg/Nm3 mg/Nm3 . P . .. | workowego P o
. i usuniecia . usuniecia
tkaninowego nr3i4.




Zuzycie energii
elektrycznej

Zuzycie energii okreslone
przez dostawcow w ich

przez filtr ostatecznej ofercie nie
tkaninowy, w moze wzrosngc¢ w
tym Catkowta momencie uykonania
podgrzewacze . klauzula klauzula wiecej niz limit tolerancji.

. zainstalow | max 300 " . . " L , .
leja, ana moc: KW naprawienia | Stacja GST-2 | "naprawienia i | Pobdér mocy jest zgodny z
mechaniczny 300 kW. i usuniecia" usuniecia" LD, poniewaz gwarantuje
system wydajnosci ma najwyzszy
transportu i priorytet, a naprawa
inne szkdéd moze nie by¢
urzadzenia mozliwa w tym samym
pomocnicze. czasie.

1.
Maksymal 1.
ne Maksymaln
pod.C|sn|en .e, - Wozrost podcisnienia
iew podcisnieni ..
. . powinien
punkcie | e w punkcie B}
. . zrekompensowac
pomiarow | pomiarowy .
Kolektory projektowany wzrost
ym przed m przed . . .
spalin3i4 rezystancji urzadzenia
wentylato | wentylatore , . .
o tasmy (Filtr tkaninowy + kanaty
Podcisnienie w rem m . N .
. . klauzula spiekalniczej klauzula spalin), aby parametry
kolektorze wyciggow | wyciggowy | ,, . " L .

. naprawienia | na budynku | "naprawienia i robocze tasmy
tasmy ym: -17 m: -17 kPa i usuniecia" | spiekalniina usuniecia" spieklaniczej nie ulegt
spiekalniczej kPa + + spadek & P . & i . ! . g

A wlocie zmianie:
spadek ciSnienia .
e wentylatora 1. Przeptyw spalin przez
ci$nienia 2. ) .
ssgcego filtr tkaninowy do 1 200
2. Maksymaln
000Am3/h
Maksymal | y spadek .
S 2. Temperatura spalin -
ny spadek | cisnienia
ciénienia miedz temperatura robocza -
. oz 110 - 1800C
miedzy granicami
granicami | dostawy.
dostawy.
e Poziom hatasu z
urzadzen zainstalowanych
przy ESP < 85 dB (A)
zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 6 czerwca 2014 r.
W sprawie progowych
wartosci dopuszczalnych
klauzula klauzula czynnikow
. <85dB (A) | <85dB (A) |, . Wsg Polskiej |, .. .| niebezpiecznych w
Poziom hatasu naprawienia naprawieniai | , .
bez ssawy | bezssawy | . o Normy . w | $rodowisku pracy.
i usuniecia usuniecia

¢ Catkowita emisja hatasu
urzadzen zainstalowanych
w trakcie realizacji
projektu oraz
zastosowana ochrona
akustyczna zapewnia, ze
warunki akustyczne na
obszarach sgsiednich nie
ulegna pogorszeniu
zgodnie z




rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska, Dz. U. z 15
pazdziernika 2013 r. poz.
112 w sprawie
dopuszczalnych
poziomow hatasu w
srodowisku - tekst
jednolity).

Dostepnosc
instalacji

99%

98%

1% ceny

netto przy
obnizeniu o
kazde 0,25%
dostepnosci

instalacji,
maximum 4%
ceny netto

Przez 12
miesiecy po
podpisaniu

PAC

klauzula
"naprawienia i
usuniecia" dla
dostepnosci
ponizej 98%

% dostepnosc
instalacji=(365 days x 24
hours -B-C-D)/(365 days x
24 hours - B-C)*100

B= planowane postoje
instalacji[h]
C=nieplanowane postoje
z powoddw poza
instalacja[h]
D=nieplanowane postoje
z powodu instalacji[h]

2.2.1 Maksymalna wartos$¢ kar z tytutu niedotrzymania KPI z pkt. 2.2. wynosi 10% ceny netto.

2.2.2 W przypadku niespetnienia jakiegokolwiek z powyzszych warunkow przez WYKONAWCE
zastosowanie znajdzie klauzula ,Naprawienia i Usuniecia”, a WYKONAW(CA dotfozy wszelkich staran
do spetnienia chociaz w minimalnym stopniu w/w KPI.

2.3 tgczna wysokosé wszystkich zastosowanych kar umownych nie moze przekroczyé 15% ceny netto.
Postanowienia powyzsze nie uchybiajg obowigzkowi zaptaty kar umownych okreslonych
w umowie o Zdrowiu i Bezpieczenstwie Pracy.

2.4 Odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY ograniczona jest do kwoty 125% ceny netto.

2.4.1 Wytgczona zostaje odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO z tytutu
utraconych korzysci, strat posrednich oraz strat produkcyjnych ZAMAWIAJACEGO z wyjatkiem strat
powstatych z winy umysinej WYKONAWCY.




